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ITENS DE SERIE FICHA TECNICA MODELO: KURUMA 6.0
1 - Alca de proa em inox. 15 - Banco estofado giratério ¢/ pistao a gas. COMPRIMENTO: 5,95 M .
2 - Corrimao flutuante. 16 - Banco estofado embutido "flipup”. PONTAL: 0,65 M CODIGO: Kr602
3 - Castelo de proa. 17 - Viveiro pvc 40 cm embaixo dos bancos. BOCA: 2,00 M
4 - Caixa de bateria. 18 - Porao com 2 caixas de bateria. FUNDO: 1,40 M REVISAO: 06 - 04/02/2025 - DIEGO
5 - Base para giropesca. 19 - Amarrador "U" bolt em inox. LOTACAO: 06
6 - Porao com duas tampas. 20 - Par de flap. MOTORIZACAO: 60 - 175 HP
6 - Segundo porao 21 - Refluxo d'agua. PESO APROXIMADO: 415 KG DESENHO: CLEITON
/ - Porta varas. 22 - Escada CHAPA DO CASCO: 3,00 mm
8 - Guarda mancebo. 23 - Remo (interno) CHAPA DA LATERAL: 2,00 mm PROJETO: CLEITON
9 - Tanque de combustivel de 100 L. 24 - Porta varas lateral. CHAPA DA PLATAFORMA: 2,20 mm '
10 - Bocal de abastecimento externo 25 - Alca de apoio em vinil.
11 - Cunhos em inox. 26 - Piso em chapa xadrez.
12 - Cock-pit com porta luva com chave. 27 - Suporte para motor elétrico.
13 - Calha lateral para comando embutido. 28 - Puxador em inox. " UAI NAWCA
14 - Rede organizadora. 29 - Plug + tomada para motor elétrico. A
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